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Vi anbefaler en række værktøj, der er specialudviklet til anvendelse af Knastfyld i forbindelse med reparation af knaster, revner, hjørner, 
kanter etc. i træ. 

For at opnå perfekte resultater med Knastfyld, er det vigtigt at bruge det rigtige værktøj. Nedenstående produkter er specieltudviklet til 
reparationer med Knastfyld, hvilket betyder, at værktøjet kan tåle de meget høje temperaturer, som Knastfyld kræver for at der opnås 
perfekte resultater. 

Kort sagt er værktøjet perfekt egnet til at reparere alle former for knaster, revner, skader etc. i træ hvad enten man ønsker at skjule eller 
fremhæve reparationerne. 

Værktøj
til anvendelse af Knastfyld

BCD180 Knastfyld-pistol

•	 80W
•	 Ø12 mm
•	 170 oC
•	 Basis pistol, perfekt til mindre brug. 

Velegnet til snedkeren, gør-det-selv 
folket, servicepersonale etc.  

Skærejern

•	 50 mm
•	 Håndtag af bøgetræ
•	 Stålklinge
•	 Til afskæring af overskydende 

Knastfyld. 

BCD540 Knastfyld-pistol

•	 100W
•	 Ø12 mm
•	 170 oC
•	 Ledningsfri pistol med 2.0Ah/5.0Ah 

Lithium-Ion batteri. Perfekt værktøj, 
når der ønskes fri bevægelighed. 

BCD360 Knastfyld-pistol

•	 300W
•	 Ø12 mm
•	 120-230 oC
•	 Kraftfuld, professionel pistol til 

industrielt og længerevarende brug. 
Med ekstern, regulerbar termostat. 

Skærejern Pro

•	 300x100x90 mm
•	 Anti-slip greb
•	 Stålklinge
•	 Til afskæring af overskydende 

Knastfyld med øget sikkerhed. Perfekt 
til større reparationer. 

Farveskifter til Knastfyld

•	 Silikone form
•	 60x45x35 mm
•	 Ø12 mm
•	 Til skift mellem Knastfyld farver. I 

formen laves nye stænger til senere 
brug. 

Køleklods

•	 50x50x30 mm
•	 Aluminium
•	 Til afkøling af Knastfyld samt til at 

presse den flydende Knastyld ned i 
skaden.
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Kølejern m. håndtag

•	 80x180 mm
•	 Plastikhåndtag
•	 Aluminium
•	 Til afkøling af Knastfyld samt til at 

presse den flydende Knastfyld ned i 
skaden. 


