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2 Generelle bruksbetingelser

Maskinen skal kun brukes til de formal som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Hvis maskinen
brukes til andre formal eller det gjeres endringer i konstruksjonen, kan ikke Ceetec holdes
ansvarlig for sikkerheten ved maskinen og garantien vil bortfalle.

Maskinen ma ikke settes opp i et omrade som er kiassifisert som eksplosjonsfarlig

A
A

Montering, service, vedlikehold og reparasjon skal kun utferes av personell som har fatt opplasring
i og er innforstatt med maskinens sikkerhet og i tillegg har lest denne bruksanvisningen grundig.
===l Stremtilfarselen ma veere frakoblet og sikret mot & bli koblet til igjen.

>

Deksler og luker ma ikke utkobles eller demonteres. Gjares dette, patar brukeren av maskinen seg
ansvaret og Ceetec fraskriver seg samtidig ansvaret for sikkerheten og garantien for maskinen.

Det ma kun brukes originale reservedeler.

B B

|

3 Sikkerhetsregler

| Den medfelgende beskyttelsesskiermen ma monteres FBR maskinen tas i bruk. Se bildet

nedenfor. Skjermen skrues fast med boltene som falger med. Dersom denne

avskjermingen ikke monteres eller den blir demontert under drift, kan det fare til
personskader.

Monter skjermen i innlzpet

AJ OPERATQREN ER ANSVARLIG FOR SIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET!

‘ .; ] ROTERENDE DELER! ALLE VERN MA VAERE LUKKET MENS MASKINEN ER | DRIFT!
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3.1 Spesielle krav til opplzering

Det forutsettes at brukeren har generell kiennskap til bearbeidingsmaskiner.

Brukeren av maskinen ma ha gjort seg kjent med bruksanvisning, samt ha lest den grundig for & ha gjort seg
innforstatt med maskinens funksjoner, far maskinen tas i bruk.

| tillegg kreves det at alle operatarer far spesifikk instruksjon om bruk av maskinen.

3.2 Begrensninger i bruk

Maskinen ma kun brukes til pafaring av trebeskyttelse/maling pa trevarer, og ma ikke brukes som
vaske- og rensemaskin.

3.3 Personlig verneutstyr

N@dvendig sikkerhetsutstyr/personlige verneutstyr skal benyttes. Det anbefales
a bruke hansker, gyebeskyttelse og vernesko.

@ Det anbefales & bruke 4andedrettsapparat hvis det benyttes helseskadelige stoffer under

bearbeidingen. Se produktdatablad fra leveranderen av fargen/lakken og felg alltid dennes
anvisninger.

3.4 Pakledning

Operataren ma ha pa seg egnede arbeidskleer. Ermene ma sitte tett rundt handleddet, siik at de ikke blir
viklet inn i bevegelige/roterende deler.

3.5 Rengjering, service og vedlikehold

Det ma ikke utfares rengjering, service eller vedlikehold pa maskinen mens den er i drift. Ved alle service- og
vedlikeholdsaktiviteter ma det sikres at anlegget er:

- Kjart fri for emner (tomt)

- Eristillstand (nedstopp er aktivert)
- Frakoblet ved stremtilferselen (stapselet trekkes ut)

3.6 Vern

Sikkerhetsvern og -utstyr ma ikke forbikobles eller fiernes fra maskinen.

I 0
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3.7 Spesielle forhold

Alle vern, gitre, deksler, sikkerhetsvern og sikkerhetsbrytere ma fungere tilfredsstillende og holdes
pa plass og i god stand.

- Hold alltid maskinen, arbeidsflater og arbeidsomradet rent og ryddig.
- Ikke rar, og ikke forsgk a flytte emner mens maskinen jobber.

- Hvis det blir nadvendig a sjekke deler av maskinen som ikke er beskyttet av lysgitter og/eller
sikkerhetsvern, ma maskinen farst slas kontrollert av (nedstopp) og strsmmen frakobles.

- Dersom det har inntruffet en driftsstans, ma det sikres at anlegget har stoppet helt far det gjores
forsgk pa a utbedre feilen.

- Folg alltid bruksanvisningene som falger med trebeskyttelsen/malingen.

ROLL FCAMTA e
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4 Generelle opplysninger

4.1 Produsent

Ceetec A/S

Iindustrivej 7

DK — 5580 Nr. Aaby
TIf.. +4564 4214 73
e-post: info@ceetec.dk

4.2 Maskinopplysninger

Maskintype: Malemaskin
Typebetegnelse.: A250
Typenr. 108

4.3 Kapasitet

Maks. dimensjon pa emne  Bredde 250mm x heyde 250mm
Min. lengde pa emne 600mm
Kapasitet: Ikke relevant (Operateravhengig)

4.4 Tekniske data

Fremtrekkshastighet 18-42 meter/min
Pumpekapasitet 20-25 liter/min
Motortilkobling 3x400V. IP-klasse 54
Effekt motor 0,55 kW. 50 HZ
Effekt pumpe 0,37 kW. 50 HZ

4.5 Vekt

Egenvekt: ca. 550kg

4.6 Steyforhold

Steyniva: Malemaskinen har ikke et stayniva som overstiger det tillatte nivaet p4 80 dB
{A). Det kreves derfor ikke bruk av herselsvern.

I Aaby

VG5 BAL2 14T
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5 Beskrivelse av maskinen

Ceetec A250 er beregnet for behandling av tre med vannbaserte produkter til trebeskyttelse. Maskinen kan
brukes til bade ru, h@vlet og profilert tre.

Emnet fares av trekkende valser forbi et sett dyser som pafarer emnet en overdosering av
trebeskyttelse/maling. Deretter sgrger roterende bgrster for at trebeskyttelsen fordeles og innarbeides i
emnet.

Fremtrekkshastigheten kan reguleres trinni@st og mengden med trebeskyttelse/maling kan ogsé justeres ved
a apne/lukke dysene.

Maskinens lokk og frontluker er utstyrt med sikkerhetskontakter som gjer at maskinen stopper dersom
luke(ene) apnes. Vaer oppmerksom pa at driften av pumpen fortsetter selv om disse kontaktene brytes.

Gjennom lukene far man enkel tilgang til maskinens arbeidsomrade for rengjaring og lign.

Ved demontering av sideplaten hvor styringen er montert, fast deksel samt det nederste beskyttelsesvernet,
vil det veere lett & komme til overfaringene under rengjaring, vedlikehold og reparasjon.

Malemaskinen er pa hjul og kan derfor flyttes uten vanskeligheter.

Som ekstrautstyr kan malemaskinen leveres med rullebaner, sterre malebeholder, faring for korte emner,
opplegg for avbarsting av emner fer inniep samt sidebord til @ legge planker pa.
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Oversiktstegning:

©CoONOOhWN=

innl@p

Utlep

Sikkerhetstunnel

Sugefilter

Overtrykksventil

Filterpose
Stramningsregulering
Overtrykksvalse

Fering

Justering vannrette barster

. Justering loddrette barster
. Beererulle

. Fremtrekksvalse

. Barste

. Dyserar
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Montering

A} Den mekaniske oppfaringen ma veere utfert for den elektriske installasjonen kan pabegynnes.

Sikre at de monterte vernene er montert, pa plass og i orden. Er ikke vernene pa plass og i orden
= | kan det veere fare for personskade i forbindelse med bevegelige/roterende deler.

5.1 Left og handtering

A‘ Maskinen ma lsftes med truck. Festepunkter pa vangene (montert pa stativet) er angitt med
trucksymboler, Det ma ikke laftes i motor, fering, aksler osv.

Serg alltid for at enheten/maskinen er i balanse ved lsfting. Aldri sta eller ga under maskinen nar den laftes

5.2 Transport/flytting av maskinen

Maskinen ma sikres ved transport, slik at den ikke velter eller utsettes for vaer og vind.

Far maskinen flyttes ma den temmes for vaesker/maling.

Maskinen kan flyttes pa de pamonterte hjulene. Alternativt kan den Isftes med gaffeltruck i rammen. Se pkt.
51

Ved manuell flytting ma man serge for at maskinen er i god balanse. Flytt aldri maskinen manuelt ned et
skranende underlag.

5.3 Oppsett

Maskinen ma alltid settes opp pa et jevnt, plant og baerende fundament.

5.4 Plasskrav

Under rengjaring, reparasjon og vedlikehold ma det veere tilstrekkelig med plass rundt maskinen. Det ma
sikres at det er tilstrekkelig med plass etter maskinen for & sikre at operateren ikke blir klemt av emner som
forlater maskinen.

5.5 Tilkobling av strem

Tilkobling av strem ma kun utferes av autorisert el-installater iht. gjeldende nasjonale regler.

Ceatac A/S GoleC ACILL FORMER
. . @

i Industrivey 7 £ :»/.N:nrquc
DK-H580 Mr Aaby B 38
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5.6 Demontering/bortskaffelse

Frakobling av strem ma kun utferes av autorisert el-installater int. gjeldende nasjonale regler.
Maskinen ma demonteres og avfallshandteres i henhold til de til enhver tid gjeldende miljsforskrifter.

BOLL FOAMER
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6 Klargjering av maskinen

1. Maskinen plasseres pa et plant og fast underlag og hjulene lases slik at maskinen star fast.
2. Den medfolgende beskyttelsesskjermen ma monteres F@R maskinen tas i bruk. Skjermen skrues

fast med boltene som felger med. Dersom denne avskjermingen ikke monteres eller den blir
demontert under drift, kan det fere til personskader.

Monter skjermen i innigpet

3. Koble til stram

4. Adapter for filterpose (1) monteres pa avigpsreret og filterposen (2) monteres pa denne igjen.
Spannet med trebeskyttelse plasseres under filterposen og suge- (4) og overtrykksslangen (3)
plasseres i spannet. Vaer oppmerksom pa at det pd maskiner med spesielle pumper (eksempelvis
luftdrevne membranpumper) ikke er montert noen overtrykksventil.

ROLL FRAMER
sanoins @
it @
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7 Drift

7.1 Vanlige driftsforstyrrelser

Ved enhver driftsforstyrrelse ma det sikres at maskinen har stoppet helt for det gjeres forsek pa & utbedre

feilen.
- Kontroller oppsettet. Hvis du ikke finner feilen, tilkall servicemedarbeider eller kontakt Ceetec.
7.2 Drift

For oppstart mé bruksanvisningen fra malingsprodusenten leses slik at eventuelle sikkerhetsforholdsregler i
forbindelse med bruk av produktet kan overholdes

Temperaturen ma aldri tid ikke overstige malerproduktets flammepunkt minus 10 °C.

Det anbefales at malemaskinen brukes i et ventilert rom eller utenders. Utover det henvises det til
bruksanvisningen fra leverandaren av malingen for anvisning om ngdvendig ventilasjon.

Nar maskinen er i drift, m& man unnga a fere hender og lign. inn i maskinens innlgp, fordi det er fare for
klemming.

8 Betjening — normal drift

Maskinen betjenes under normal drift med en operater i hver ende. En operater som skyver treemnene inn i
maskinen og en annen operater som tar imot emnene nar de kommer malt/behandlet ut av maskinen.

Malemaskinens styretavle er plassert i enden av maskinen (1), ved innl@pet. Hovedbryteren er plassert pa
styretavien.

Start/stopp - normal drift:
Maskinen startes/stanses under normal drift ved & dreie knappene "PUMPE", "FREMTREKK" i henholdsvis

pos. "1” og pos. "0". Disse benyttes ved normal start/stopp ved f.eks. pauser, bytte av maling osv. Veer
oppmerksom pa at pumpefunksjonen pa maskiner med luftdrevet membranpumpe stoppes ved a bryte
lufttilfarselen til pumpen.

Regulering av fremtrekkshastigheten:
Hastigheten pé fremtrekket av emnene kan reguleres ved & dreie spindelen som er plassert i toppen av
maskinen, ved hjelp av det medfelgende handtaket (2).

Dreiing med klokken: Langsommere fremtrekk
Dreiing mot klokken: Raskere fremtrekk

Barstehastigheten er fast, og kan ikke reguleres.

Stopp:

Ved stopp pa grunn av fiytting, reparasjon, vedlikehold og
demontering, ma hovedbryteren pa styretavien settes i pos. "0"
(stremmen er slétt av).

il
| CVEne !
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8.1 Nedstopp

A

Maskinen er montert med nedstopp i hver ende, og sikrer at maskinen stopper ved aktivering av
disse. Nar nedstoppen utlgses, stanser barster og fremtrekk, IKKE PUMPEN

Etter at nedstoppen er utlest kan maskinen bare startes igjen ved hjelp av startknappen.

NB: For maskinen startes opp igjen, ma du forsikre deg om at uhellet er stoppet helt og at du har funnet ut
hva som var arsaken til nedstoppen.

BRUK ALDRI NODSTOPPENE SOM VANLIG STOPPFUNKSJON

pacL roamiR 6B
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8.2 Innstilling og prevekjering

for for enhver oppstart av kontinuerlig drift ma maskinen stilles inn individuelt og prevekjeres.

innstilling av maskinen gjeres pa fglgende mate:

1. Bryt stremforsyningen

2. Maskinen klargjeres som beskrevet under pkt. 6

3. Apne toppluken

4. Apne begge lukene

5 Sett det snskede emnet inn i maskinen slik at det hviler pa fremtrekksvalsen. (Om nedvendig heves
overtrykksvalsen via handtaket (2))

6. Still inn innferingsutstyret (1) slik at det er ca. 10 mm luft pa begge sider av emnet.

7. Senk overtrykksrullen ned til emnet ved & dreie handtaket (2) med klokken. Overtrykksrullen trykkes

ned til emnet og dreies deretter ytterligere ca. 1 omdreining avhengig av hvor vanskelig emnet er.

8. Still inn de fire dyserarene (3) pa hver side av emnet i passende avstand fra emnet. Avstanden fra
emnet avhenger av trebeskyttelsens viskositet samt resultat som snskes pa det ferdige emnet.

9. Still inn de 4 stk. senterjusteringene (6) slik at det er ca. 10 mm luft pa begge sider av emnet.
Senterjusteringene farer emnet gjennom maskinen.

10. Still inn 2 stk. overtrykkshjul (7) slik at det er ca. 10 mm Iluft mellom hjulet og emnet.
Overtrykkshjulene skal forhindre at de nederste vannrette berstene "Iafter” tynne emner (opptil 20
mm) opp.

11. Still inn berstetrykket pa de vannrette barstene ved a dreie de fire spindlene (8) med handtaket.

a. Ved dreiing mot klokken: Barsten heves (= hhv. mindre trykk pa sverste barster og mer trykk
pa nederste barster)

b. Ved dreiing med klokken: Barsten senkes (= hhv. mer trykk pa everste barster og mindre
trykk pa nederste barster)

12. Still inn barstetrykket pa de loddrette barstene ved & dreie de to spindlene (9). Bruk samme handtak
som til innstilling av de vannrette barstene.

a. Ved dreiing med klokken: Bersten kjgres mod operateren (= hhv. mer trykk pa venstre
berster og mindre trykk pa heyre berster)

b. Ved dreiing mot klokken: Barsten kjgres vekk fra operataren (= hhv. mindre trykk pa venstre
barster og mer trykk pa hayre berster)

MERK: Berstetrykket er avhengig av emnets for, og starrelse, tresort, malingstype og gnsket
behandlina. oq ma derfor stille inn individuelt fra emne til emne. Det anbefales at berstene har et
innarep pa ca. 5 mm pa emnet som standard oppsett.

Coostac A/S

Inaesinvey 7
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lel 145 b4L2 1472 |
Fox <45 6442 1472




Side 15 av 35 @ceetec

13. Koble til stram

14. Start pumpen. El-pumpen startes med knappen "PUMPE” som settes til "1”. Den Iuftdrevne pumpen
startes ved a koble til luft og evt. regulere denne.

15. Apne forsiktig @nsket antall kraner (5). Apne alltid de @verste dysene farst. Maskinen kan behandle
1, 2, 3 eller 4 sider av emnet pa en gang. Det skal kun dpnes for veesken til de sidene som skal
behandles. Det er bare nedvendig @ dpne de loddrette dysene dersom emnet er mer enn 20 mm
heyt, eller det er en not eller lignende som skal behandles.

16. Lukk lukene.

17. Aktiver knappen "Fremtrekk” og juster fremtrekket via handtaket til ansket hastighet

18. Ta emnet ut av maskinens utlep. Merk: Emnet kommer ut av seg selv hvis maskinen er korrekt
innstilt! Stopper emnet, kan det skyldes at emnet stater imot innferingsutstyret, faringen, dysene
eller barstene. Juster i sa fall disse.

19. Praevekjar med det samme emnet 2-3 ganger. Dette sikrer at barstene blir fuktet

20. Pravekjer deretter med ubehandlet emne og pase at resultatet er som snsket. Deretter er maskinen
Klar til normal drift. Kontroller emnene jevnlig. Om ngdvendig justeres:

a. Malingsmengde
b. Fremtrekkshastighet
c. Barstetrykk

ifc
CVR ne i
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9 Justering/innstilling av maskinen

| Det ma ikke gjeres justeringer p&4 maskinen mens den er i drift. Fer alle justeringer utferes ma det
| sikres at maskinen er:
|

- Kjert fri for emner (tomt)
- Eristillstand (nedstopp er aktivert)
- Slatt av ved streamforsyningen

Det anbefales & bruke gummihansker og @yebeskyttelse nar du jobber med maskinen. Sjekk ogsa
produktblad/bruksanvisning fra aktuelle leverandarer om krav til annet verneutstyr.

9.1 Innferings-, midtutstyr og overtrykksrulle

Innferingsutstyret (1) og senterjusteringen (8) styrer emnet sideveis. Feringene stilles inn ved 4 lpsne
fingerskruene og flytte dem inn mot emnet. Det skal veere 2-3 mm "luft" pa begge sider. Overtrykksrullene (6)
skal forhindre at de nederste vannrette barstene "lsfter” tynne emner (opptil 20 mm) opp. Rullene stilles inn
ved & losne fingerskruene og fiytte dem inn mot emnet. Det skal veere 5-10 mm "luft’ over emnet.

9.2 Dyser

Dysene (3) plasseres ca. 50 mm fra emnet. Mengden med trebeskyttelse reguleres ved a dpne eller stenge
kranene (95)

1ilo
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9.3 Borster ogq skjermer

De roterende barstene fordeler vaesken jevnt og berster den overfladige vesken/malingen vekk.

Berstene er like og laget av slitesterkt nylon. Berstene kan enkelt tas av og monteres igjen for rengjaring.
Barstenes innstilling er avhengig av behandlingen og emnets profil.

Innstillingen av barstetrykket pa de vannrette barstene gjeres ved & dreie de fire spindlene (8).
a. Ved dreiing mot klokken: Bersten heves (= hhv. mindre trykk pa everste barster og mer trykk
pa nederste barster)
b. Ved dreiing med klokken: Barsten senkes (= hhv. mer trykk pa sverste barster og mindre
trykk pa nederste barster)
Innstillingen av barstetrykket pa de loddrette berstene gjares ved a dreie de to spindlene (9). Bruk samme
handtak som til innstilling av de vannrette barstene.
c. Ved dreiing med klokken: Bersten kjeres mod operateren (= hhv. mer trykk pa venstre
berster og mindre trykk pa hayre barster)
d. Ved dreiing mot kiokken: Barsten kjeres vekk fra operatgren (= hhv. mindre trykk pa venstre
barster og mer trykk pa heyre bgrster)

Skjermene forhindrer sprut fra barstene samt drypp pa den ferdigbehandlede overflaten, og ma derfor alltid
veere montert far maskinen startes igjen. Skjermene stilles inn slik at det er ca. 10 mm "luft" mellom emnet
og den forreste kanten.

"J\H\l’ @
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9.4 Fremtrekk

Fremtrekket trekker emnet gjennom maskinen. Mottrykksvalsen reguleres ved & dreie spindelen ved hjelp av
handtaket,

Dreiing med klokken: Mottrykksvalsen fares opp

Dreiing mot klokken: Mottrykksvalsen feres ned

Mottrykksvalsen bringes i kontakt med emnet og strammes ca. 1 omdr,, avhengig av emnet
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10 Rengjering

A

Pe———

Det anbefales & bruke gummihansker og @yebeskyttelse nar du jobber med maskinen. Sjekk
dessuten andre krav til verneutstyr i leveranderens produktblad/bruksanvisning.

Av hensyn til sikkerheten er det viktig & holde skiit og betjeningsgrep rene og frie for maling.

Etter endt Kjoring og ved bytte av farge er det viktig at maskinen blir rengjort grundig.

10.1 Lose deler

Berstevern, bearster, evt. baereruller, gardin, faringer og andre lgse deler demonteres og rengjsres under
rennende vann. Etter rengjering monteres delene igjen, Berstene ma terkes fer montering. Veer
oppmerksom pa at det under terking av berstene er viktig at disse alltid stables/settes pa barstenavet (1),
slik at harene (12) ikke trykkes skjeve.

10.2 Maskinen

Maskinen kan renses med vann eller annet rensemiddel, avhengig av hvilken type maling som er brukt i
maskinen.

Sugeslangen tas opp av spannet med trebeskyttelse. Pumpen startes, dyseventilene apnes (husk a alltid
&pne den overste dysen farst), endeproppene pa dysene demonteres, og de siste restene av vesske/maling
pumpes ut av maskinen og tilbake i spannet. Dyseventilene lukkes etter ca. 2 min. Eventuelt stoppes
pumpen og den avtakbare sideplaten fiernes.

Dysesystemet er tomt nar det presses luft ut av overtrykksventilen (ses ved luftbobler i spannet).
Endeproppene monteres pa dyserarene igjen.

Sugeslangen legges i et spann med vann (bruk evt. lunkent vann) og overtrykksslangen legges i et tomt
spann som plasseres under avigpet. Pumpen startes og dyseventilene apnes (husk alltid & apne den sverste
dysen farst). Stopp pumpen nar der bare kommer rent vann ut av dysene.

Lukene apnes. Steng alle dyseventilene. Spyleslange monteres pa ventil nr. 1. Pumpen startes og maskinen
spyles ved a apne ventil nr.1. Deretter terkes maskinen og til slutt renses filterposen, sugefilteret og
overtrykksventilen.
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11 Vedlikehold

Ved Alle service- og vedlikeholdsaktiviteter ma det sikres at maskinen er:
- Kjort fri for emner (tomt)
- Eristillstand (nedstopp er aktivert)
- Slatt av ved streamforsyningen

Forsek aldri 4 rere maskinens deler mens den er i drift

11.1 Generelt vedlikehold

Som hovedregel skal maskinen etterses og smares minimum 12 gange pr. ar eller etter ca. 100 driftstimer.

11.2 Lagre

Lagrene ma kontrolleres og skiftes ut hvis de er defekte. Lagrene smares som oppygitt:

Fjern bakplaten samt evt. bunnavskjerming.

Pump 5 ganger pa hver smearenippel (markert i bildet nedenfor). Disse smareniplene forsyner lager og andre
bevegelige komponenter til:

e Fremtrekk
e Barster

e \
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Smerenipler til loddrette barster smares pa folgende mate:

o Apne luken og demonter det lose dekselet
¢ Smereniplene pa lageret forsynes med fett. Pump 5 ganger pa hver smarenippel
e Monter det Izse dekselet og lukk luken.

Spesifikasjoner for smerefett:

Vi anbefaler flerbruksfett med god vannmotstand som for eksempel FINA LICAL EP 2 eller tilsvarende
produkt. Det er valgfritt hvilket merke fett man benytter. Syntetisk fett m& ikke blandes med mineralsk fett.
Valg av ukurante smaremidler kan fare til brann, etsning eller utilstrekkelig vedlikehold av enheten med dertil

felgende redusert levetid.
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11.3 Remmer

Alle maskinens roterende deler drives av kileremmer.

Alle kileremmene er utstyrt med strammeruller og skal etterses ferste gang etter ca. 50 timers drift. Deretter
skal remmene etterses min. en gang hvert ar eller etter 1700 timers drift.

1.4 Motorrem

Stramming av motorremmen gjeres som falger:
e Maskinens bakplate samt bunndekselet demonteres
e 4 stk bolter pa motor (1) I@snes
e Motoren forskyves til remmen (2) er sa stram som gnsket
e 4 stk bolter pa motoren strammes

o Maskinens sideplate og bunndeksel monteres

11.5 Rem for barster

Remmene som driver maskinens barster, er strammet opp via et fieersystem som gjar at etterstramming av
remmen ikke er nedvendig. Det anbefales likevel at remmene sjekkes for slitasje/brudd med jevne

mellomrom og evt. skiftes ut.
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11.6 Smgring av feringer/spindler for berstearrangementer

1. Aksler + glidebgssing (2 stk. pa hvert barstearrangement) smeres med sprayfett hver 3. maned eller
etter 500 driftstimer. Vi foreslar at det benyttes en spray med smarefett av typen: NKL Molycote
kjedefett. Alternativt smares med olje.

2. Spindler (2 stk. pa hvert barstearrangement) smares med sprayfett hver 3. maned eller etter 500

driftstimer. Vi foreslar at det benyttes en spray med smerefett av typen: NKL Molycote kjedefett.

Alternativt smares med olje.

Det er valgfritt hvilket oljefabrikat man benytter. Syntetiske oljer ma ikke blandes med mineraloljer. Valg av
ukurante smeremidler kan fare til brann, etsning eller utilstrekkelig vedlikehold av enheten med dertil
felgende redusert levetid.
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11.7 Motorer, gir og pumpe

Motorer: Motorene méa holdes rene og frie for stev og malerester. Evt. fett, olje eller
lignende produkter som kan binde stev og dermed redusere kjsleeffekten, ma
fiernes.

Motoren skal vedlikeholdes iht. leverandgrens anvisninger.

Gir (pumpe): (Hvis maskinen er levert med Ceetecs membranpumpe) Ma oljenivaet i giret
sjekkes manedlig.
Giret skal vedlikeholdes iht. leverandgrens anvisninger.

Pumpe: (Hvis maskinen er levert med annen pumpe enn Ceetecs membranpumpe)
Pumpen skal vedlikeholdes iht. medfelgende dokumentasjon fra produsenten.

11.8 Slanger

Slangene skal kontrolleres for lekkasjer og skiftes ut om n@dvendig.
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Feilsgking

(S ceetec

Feil

Mulig arsak

Leshning

A. Pumpe/fremtrekk/barster
starter ikke

Maskinen er ikke koblet til strem

Koble til stresmforsyningen

Hovedbryteren er slatt av

3,9
I

Sett hovedbryteren i pos.’

B. Fremtrekksvalse og berster
gér ikke rundt/starter ikke

Stremforsyning til motoren for Se under "A”
fremtrekket har stanset
Kileremmene er for slappe eller Etterstram/bytt

skadet

Det er brudd pa remmene

Bytt remmene

Fremtrekksvalsen, kilerem/-skiver
er ikke festet til akselen

Fest remmene

Nadstopp er aktivert og/eller en
luke er apen

Deaktiver nadstopp og/eller lukk
luken(e)

C. Det kommer ingen/for lite
vaeske ut av dysene

Stremforsyning til pumpemotoren
er brutt

Se under "A”

Dyseventilene er lukket

Dyseventilene apnes

Urenheter i sugefilteret

Filterkurven skrues av og
rengjeres. Eventuelt blases den
ren med trykkluft

Dysene er tette

Flytdysen og endeproppen
fiernes og rengjeres. Dyser@rene
rengjeres. Kontroller alle slanger
for urenheter. Serg for at
slangekoblingene er stramme og
tette, slik at pumpen ikke suger

“falsk” Iuft

Fjeeren i overtrykksventilen kan
veere for slapp

Apne alle dyseventilene.

Ta overtrykksventilene opp av
spannet. Hvis det kommer mye
vaeske ut, ma fjaeren strammes
(forlenges)

D. Pumpemotoren stopper

Motoren er overbelastet fordi
overtrykksventilen er tett

Rengj@r overtrykksventilen og
slangen. Ved montering av
overtrykksventilen skal den gra
delen vende inn i ventilen. Vent
ca. 10 min fer du starter
pumpemotoren pa nytt

E. Motoren for fremtrekket
stopper

Motor er overbelastet fordi
mottrykksvalsen og/eller faringen
er stilt for stramt pa emnet

Juster innstillingen.
Vent. ca. 10 min fgr du starter
motoren for fremtrekket pa nytt
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12 Reservedelsoversikt

Se oversiktsbilder rett etter listen

(S ceetec

Bilde A:
Pos. Beskrivelse Antall/maskiner | Varenummer
1 Innfagringsutstyr - 1 sett 1 809976
2 Sugefilter komplett 1 9011-20590
3 Overtrykksventil komplett 1 9011-20542
4 Filterpose, 600my (std.) 1 9011-20517
5 Adapterhode for filter 2” 1 9012-50592
6 Tappeventil/kuleventit 1 809979
7 Hengsel med sikring 2 809982
8 Hengsel med sikring 1 809985
9 Hengsel 3 809986
10 Handtak 1 809987
11 Handtak for justering 1 9021-20552
12 Hjul 4 9011-20562
Bilde B:
Pos. Beskrivelse Antall/maskiner | Varenummer
1 Gassylinder for luke 1 9021-20513
2 Sprutskjerm i utlapet 1 20000526
3 Sprutskjerm for barster 4 20001194
4 Barste, 260 mm Nylon 8 9011-20598
5 Fordelerkammer komplett 1 9021-20556
6 Ventil til dyser 4 9011-20593
7 Endemuffe for dyserar 4 9011-20642
8 Dysergr nederst komplett 1 9011-20692
9 Dyserar komplett 3 9011-20652
10 Dyse — 3mm (std.) 13 9011-20645
12 Stengekloss 2 10001569
13 Tetningsleppe 4 10001557
14 Midtfaring 1 sett 2 809988
15 Holder for sprutskjerm 4 10001567
16 Slangelas 1 0450192
17 Stjernegrep for barster 8 9011-20662

Cestec A/S
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Bilde C:
Pos. Beskrivelse Antall/maskiner | Varenummer
18 Spindel for overtrykksvalse 2 20000602
19 Kjedeskive for overtrykksvalse 2 0450083
20 Kjede for overtrykksvalse 1 809991
21 Bronsebassing for spindel 2 0510481
22 Bronsebassing for spindel 2 0510482
23 Aksel for overtrykksvalse 1 9021-20502
24 Lager for overtrykksvalse 2 9021-20503
25 Overtrykksvalse komplett 1 9021-20504
26 Gardin 1 9011-20545
27 Fremtrekksvalse komplett 2 20000656
28 Overtrykkshjul komplett 2 20001638
29 Aksel for beererulle 5 20001123
30 Beererulle komplett 5 20001122
31 Lager for beererulle 10 810036
32 Rar for baererulle 5 0510403
Bilde D:
Pos. Beskrivelse Antall/maskiner | Varenummer
1 Vendeskive komplett 20 20000598
2 Lager for vendeskive 40 9011-20553
3 Rem for loddrette barster 1 20000821
4 Fjeer 3 810034
5 Fjeerstrammer 3 0450508
6 Strammearm 3 20000828
7 Strammehjul komplett 3 20001062
8 Aksel for barstearrangement 8 20000527
Trapesspindel for
9 berstearrangement 8 20000528
10 Trapesmutter 8 95021-20522
11 Flenslager 19 809994
12 Stoppring 8 20000779
13 Lager for trapesspindel 16 9021-20528
14 Remskive 13 20000599
15 Tetningsleppe 4 9021-20530
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Bilde E:
Pos. Beskrivelse Antall/maskiner | Varenummer
1 Vinkelgir 4 807165
2 Motor 1 9011-20563
3 Remskive for motor 1 20000882
4 Rem v motor 1 20001096
5 Vinkelgir 1 810012
6 Remskive 1 810015
7 Rem fremtrekk 1 20001096
8 Rem 1 20000696
9 Variatorskive 1 9011-20528
10 Stalager for mellomaksel 2 810018
11 Stalager for fremtrekksaksel 4 806777
12 Flenslager, variatorarm 2 810022
13 Flenslager, variatorarm 19 809994
14 Variatorspindel 1 20000667
15 Remskive 13 20000599
16 Taperlock 2 809924
17 Taperlock 1 810019
18 Remvariator 1 20000736
19 Fieer 3 810034
20 Fjaerstrammer 3 0450508
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Reservedelsbilde A
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Reservedelsbilde B
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Reservedelsbilde C




Side 32 av 35 (S ceetec

Reservedelsbilde D
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Reservedelsbilde E
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Reservedelsbilde pumpe

(g ceetec

Pos. Nr. Antall pr. maskin Betegnelse
9011-20720 1 Membranpumpe, komplett, med motor
9011-20721 2 Pumpeluke med tilbakeslagsventil
9011-20722 2 Membransett
9011-20723 4 Tilbakeslagsventil, rustfri
9011-20724 1 Pumpestang/glider med trykkplater
9011-20727 1 Stettelager 6008
9011-20728 1 Styrelager
9011-20550 1 Kulelager til pumpe
9011-20563 1 Pumpemotor

| CVR nr 125 798 88
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13 EU-samsvarserklaering

EU-samsvarserkleering for maskinen falger med som vedlegg.

Ceatec A/S

Cndustrivey 7

80 M- Aaby

P olel 4% 6442 1473

Fax +45 6442 1472

www ceeler dk
info@ceatec dk
i CVR nr. 125 798 88
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